
KOMPATIBLE
MODELLE

Um das BMW Motorrad ConnectedRide Cradle an der Maschine zu befestigen, 
ist eine separat erhältliche Navigationsvorbereitung notwendig. Mit dem 4-Button 
Mount-Cradle des Navigators ist die Halterung nicht kompatibel. 

Alle kompatiblen BMW Motorrad Modelle findest du nachfolgend. 

ADVENTURE

ROADSTER

SPORT

URBAN MOBILITY

• BMW R 1250 GS Adventure (0J50, 0J51, 0J53, 0J54, 0M10,  
 0M11, 0M13, 0M14, 0A02, 0A12, 0A22, 0A32, 0A42)
• BMW R 1250 GS (0J90, 0J91, 0J93, 0J94, 0M00, 0M01,  
 0M03, 0M04, 0A01, 0A11, 0A21, 0A31, 0A41, 0A51, 0A61,  
 0A71, 0A81)
• BMW F 850 GS Adventure (0K00, 0K01, 0K03, 0K04)
• BMW F 850 GS (0B09, 0B19, 0B29, 0B39)
• BMW F 750 GS (0B08, 0B18, 0B28, 0B38)
• BMW S 1000 XR (0D03, 0D13, 0D23, 0D33, 0E41, 0E43)
• BMW F 900 XR (0K21, 0K23, 0K24, 0K41) 
 

• BMW S 1000 R (0E51, 0E53, 0E54) mit optionalem 
 Nachrüstset Navigationsvorbereitung
• BMW R 1250 R (0J71, 0J73, 0M71, 0M73)
• BMW F 900 R (0K11, 0K13, 0K14, 0K31) 
 

• BMW R 1250 RS (0J81, 0J83, 0M81, 0M83) 
 

• BMW C 400 X (0C09, 0C19, 0C31, 0C33) mit optionalem 
 Nachrüstset Navigationsvorbereitung
• BMW C 400 GT (0C06, 0C16, 0C61, 0C63) mit optionalem  
 Nachrüstset Navigationsvorbereitung


